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Használati 
utasítás 

 

Kedves Ügyfeleink! 

Köszönjük a bizalmát és a termék megvásárlását. Ez a használati utasítás a termékhez 

tartozik. Fontos utasításokat tartalmaz a termék üzembe helyezéséhez és működtetéséhez. Ha 
a terméket továbbadja más személyeknek, győződjön meg róla, hogy ezt a kézikönyvet is 

átadja nekik. Őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy bármikor újra elolvashassa! 

V378A- Átfolyós vízmelegítő zuhanyzóval 

 

Leírás: 

Az elektromos vízmelegítővel és zuhanyzóval ellátott csaptelep alkalmas nyaralóba, 
garázsba, de konyhába, fürdőszobába vagy kertes házba is. Az elektromos melegvízcsap 

úgy néz ki és úgy működik, mint egy normál vízcsap, azonnal, korlátlan mennyiségben 
melegíti a vizet. 

 

Csaptelepek elektromos vízmelegítéssel - előnyök: 
• idő-, energia- és víztakarékosság 

• vízhőmérséklet-szabályozás a langyostól a forróig 

• Egyszerű megoldás ott, ahol nincs vízmelegítés 

• hordozható, egyszerű telepítés 

• forró víz azonnal, egyszerűen a kar elfordításával 

 

Telepítés: 

1, távolítsa el az előző akkumulátort, az 1. képen látható oldalsó telepítési módszer 
(kép az angol nyelvű utasításban a csomagban) Állvány telepítési módszer a 2. képen 

látható módon (kép az angol nyelvű utasításban a csomagban). 

A bemutatott képnek megfelelően rögzítse és csatlakoztassa a megfelelő vízcsatlakozáshoz, 

szerelje be a biztonsági szelepet a vízellátás és a csap közé. 

2, Fordítsa el a gombot és engedje le a vizet, ellenőrizze a különböző alkatrészeket szivárgás 

szempontjából, ha normális, folytassa a következő lépést - áramkör telepítése 

3, A képen látható módon csatlakoztassa a csaptelepet a tápegységhez, rögzítse a csaptelep 
elektromos vezetékét a falhoz egy kábelcsipesszel (ne sértse meg az elektromos vezetékeket). 

4, Fordítsa a gombot a melegvíz-területre, a digitális kijelző működik és megjeleníti a 
hőmérsékletet, indítsa el a fűtést. Forgassa a gombot a hideg víz területére, a kijelző elsötétül, 

leállítja a fűtést. 

 
Biztonság: 

• Biztonsági és jóváhagyási okokból (CE) a termékek önkényes átépítése és/vagy 
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módosítása nem megengedett. 

• A készüléket nem szabad szélsőséges hőmérsékletnek kitenni (< -10°C / > 

+50°C), erős rezgések vagy nagy mechanikai terhelések. 

• Ez a termék nem játék, és nem tartozik gyermekek kezébe. A gyermekek lenyelhetik a 

készülék részeit, vagy megsérülhetnek. 

mailto:hadex@hadex.cz
http://www.hadex.cz/


Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz 

A kézikönyv és részeinek bármilyen másolása csak a Hadex, spol. s.r.o. engedélyével lehetséges. 
 

Műszaki adatok: 

teljesítmény: 3000 W 
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Tápegység: 220-240V 

Tápkábel hossza: 140cm, Zuhanycső 140cm Vízálló: IPX4 
Magasság: 30 cm 
Szélesség: 16 cm 

Kar hossza: 23 cm 

Kimeneti átmérő: 3 

cm 

 

Használat: 

A fűtőkar elforgatásával szabályozható a vízáramlás. A melegvíz hőmérséklete annál 

magasabb, minél kisebb az áramlási sebesség. A hőmérséklet fokozatosan emelkedik, és 5-10 

másodpercen belül (a bemeneti vízhőmérséklettől függően) eléri az állandó értéket, miután a 

kart a melegvíz-zónára állította. 

2, A hőmérséklet kijelző a fűtési hőmérséklet kijelzése, az akkumulátor működési állapotát is 

jelzi, a képernyő fényes, fűtés: ha nem világít, állítsa le a fűtést. 

3, 

 

Karbantartás és tisztítás 

A termék nem igényel karbantartást. A tok tisztításához csak egy puha, vízzel enyhén 
megnedvesített ruhát használjon. Ne használjon súrolószereket vagy kémiai oldószereket 

(festék- és lakkhígítók), mivel ezek károsíthatják a termék házát. 

 

A fúvóka rendszeres tisztításának módja 

Nyissa ki a fúvókát, öblítse át a nagynyomású csap alatt, ha nem tudja megtisztítani a fúvóka 

szennyezett belsejét, vágja át egy tűvel az alábbi ábrán látható módon. 

Regukar fűtési csőtisztítási módszer 

Nyissa ki a fedelet, óvatosan frissítse fel a csövet egy fogkefével, majd tisztítsa meg vízzel az 
alábbiak szerint. 

Megjegyzés: A képeket az angol nyelvű utasítások tartalmazzák a függelékben. 

 

Újrahasznosítás: 

Elektronikus és elektromos termékeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. A termék 

élettartamának végén a hulladékot megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 
megfelelően ártalmatlanítsa. Kímélje a környezetet és járuljon hozzá annak védelméhez! 

 

Garancia: 

Erre a termékre 24 hónapos garancia vonatkozik. A garancia nem terjed ki a nem megfelelő 
kezelésből, balesetből, elhasználódásból, a használati utasítás be nem tartásából vagy a 

termék harmadik fél általi megváltoztatásából eredő károkra. 
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