U13AQ

Smart vezeték nélkili asztali lampa
kezelési utmutato

Hasznalat el6tt alaposan olvassa el ezt a kézikdnyvet



TULAJIDONSAGOK

¢ Intelligens vezeték nélkili tolt6, amely Ql-szabvannyal rendelkezé okosorak és telefonok
toltésére alkalmas
vezeték nélkili toltés

e Kivaldo minGségli miibdr kialakitds, hosszu ideig haszndlhaté. Fejlett technolégia a
valdsaghlibb mlbdr hatas érdekében.

o Erintéses gorgetés a fényerdsséghez a tovabbi kényelem érdekében.

e 3 szinhémérséklet koziil valaszthat (hideg fehér, meleg fehér, természetes fény).

¢ Naptar.

HASZNALATI UTASITAS
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- Helyezze az adapterfejet a Iémpé hatoldalan lévé foglalatba.
Ertesités
A dobozban talalhaté tapegység csak ehhez a lampahoz vald. Mas elektromos késziilékekben vald
haszndlata tilos.

- Aldmpa hatdkore:
30° - Aldmpakar 90°-os szogben 6sszecsukhata.

- Aldmpakar szogének beallitdsakor tartsa a [dmpatestet.

180 - Alampafej 180°-ban megddnthet6 (ha

tulsdgosan megdonti, eltorhet).



AKKUMULATORCSERE

Gombelem 1 db
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Az akkumulator cseréje el6tt nyomja
Ossze és nyomja le az akkumulator
fedelét.

Ezutdn helyezzen be egy Uj elemet és
zarja be az elemfedelet a megfeleld
pozicidba.

A KJELZO FENYEREJENEK BEALLITASA
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-A haldzati adapter csatlakoztatasakor a

képernyé alapértelmezés szerint a
legnagyobb fényerdre all

-Aztan nyomja meg ezt a gombot a
megfelelS fényer6 kivalasztasahoz.

-3 fokozatu fényerd-beallitas




HASZNALATI UTASITAS
- Erint6kapcsolds vezérlés (lasd a képet)
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ON/OFF Top Lefelé

-Naptar és riasztasi beallitasok
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Képerny6 megvildgitasi beallitasai Top Lefelé Beallitas Mode

-A datum és az id6 beallitasa
1. Normadl izemmaddban nyomja meg a "Set" gombot a funkciok beallitdsahoz, majd nyomja
meg Ujra a kdvetkezd, sorozattervre vald attéréshez:
Orék - Percek - Ev - Hénap - Nap
2. Nyomja meg a "Fel" és "Le" gombot a bedllitashoz, a hét automatikusan valtozik, amikor a datum
valtozik.
3. A beallitdsi mddban a beallitdsbdl valé kilépéshez és az id6 megjelenitéséhez nyomja meg
a "Mode" gombot, vagy 1 percen belil allitsa le a mikodést.
4. Normal tizemmaoddban nyomja meg a "Le" gombot a "12H" vagy "24H" kijelzés kozotti valtashoz.

A riasztasi funkcio beallitasa
1. Normadl izemmddban nyomja meg a "Mode" gombot a riasztasi beallitasok aktivaldsahoz.
2. Az ébresztési izemmaddban nyomja meg a "Set" gombot az ébresztési id6, sorrend
beallitasahoz:
Ora - Percek - Szundi - Zene - Kilépés
Nyomja meg a "Fel" és "Le" gombot a bedllitashoz.
4. Ebreszt6 izemmaddban nyomja meg a "Fel" és "Le" gombokat az ébreszté és a
szundi funkcié be- és kikapcsoldasdahoz, nyomja meg Ujra a kovetkez6 funkcidhoz,
sorrendben:
Ebreszt6 bekapcsolva - szundi bekapcsolva - ébresztd kikapcsolva - szundi
kikapcsolva
5. Amikor eljon az ébresztés ideje, az ébresztd 1 percig cseng, majd szundi, és Ujra cseng. Az
ébresztés kikapcsolasahoz nyomja meg barmelyik gombot.

w

-H6mérsékletkapcsold
Normal izemmddban a "Le" gomb megnyomadsaval valthat a F° és C° kijelzés kozott.



VEZETEK NELKULI TOLTESI UTASITASOK

Helyezze a Ql m(iszaki szabvanyu telefont a tolt6lampa aljara, amint a kijelz6 pirosan vilagit, és a
telefon kijelz6je kapcsolatot mutat, ez azt jelenti, hogy a telefon sikeresen t6lt6dik.

Ha a telefon nem mutatja a toltési allapotot, ellendrizze, hogy a telefont helyesen helyezte-e a
tolt6felliletre, vagy helyezze a telefont Ujra a bazisra, ha még mindig nem mdkédik, ellenérizze,
hogy a készlilék rendelkezik-e QI mlszaki szabvanynak megfelel6 mdszaki szabvanyokkal.

A ldmpa piros és toltédik.

Ha a telefon teljesen feltolt6dott, a zold fény kigyullad. A telefonon 1év6 szimbélum is
jelzi a teljes toltottségi allapotot.

(Csak a telefonok vezeték nélkdli toltési funkcidja rendelkezik toltési allapotjelz6
funkcidval, ez a funkcid nincs a toltéskor vevékésziilékkel felszerelt telefonokban.)

Ha a lampa z6ld szin(, az azt jelenti, hogy a toltés befejez6dott.



SPECIFIKACIOK

Teljesitmény 12V Dimmelési tipus 5 sebességes érintés
dimmer fényeré

Vilagito lampak >1000LUX Tapfesziiltség bemenet| 9W

CRI >80Ra Fényaram >400Lm

Szinhdmérséklet

Hideg fény: 5500K+500K Meleg fény: 3000K+280K Természetes fény: 4200K+400K




Garanciakartya
Alkalmazhato:
- Avasarlastél szamitva a felhasznaldnak egy év ingyenes javitasi joga van normal
hasznalat mellett. Egy év elteltével minden egyes alkatrészért dijat kell fizetnie.
- Alkatrészcsere esetén a céglink alkatrészarlistaja szerint kell fizetnie.
- Az aldbbi esetekben a garanciaid6n beliili ingyenes javitas nem érvényes:
1) Foldrengés, patkanykatasztréfa és szokatlan hasznalat okozta karok.
2) Szallitas, leejtés és helytelen tarolds okozta karok.
3) Fogyo alkatrész, példdul pétalkatrész, akkumuldtor, izz6 stb.
4) A garancialis nyilvantartds hianyos, hidnyzik a vasarlas datuma és a bolti bélyegzd stb.
5) Olyan kornyezetben hasznaltak, ahol magas a paratartalom, a kén, a magas sétartalom
és a konnyd korrdzid,
stb.
6) Az utasitasokon kivili hasznalat esetén.
7) Kilonleges ajanlat.
- Ajavitoml(ihelybe vald visszakildéskor a felhasznalénak meg kell gy6z6dnie arrél, hogy
a LED-ldmpa megfelel6en van-e csomagolva, hogy a szallitas sordn ne sériljon meg.
- Aszerviz nem vallal felelGsséget a felhasznalé altal a helytelen beszerelés miatt okozott
karokért.

Fontos!
Koszonjik, hogy megvdasarolta termékiinket.
Kérjlik, toltse ki ezt az (irlapot, hogy garantalhassa jogait. Kbszonjuk.

Név

Cim:

Tel.

Szamla szama

A vasarlas datuma

Tételszam

Eladd I Megjegyzés: ez a mezd kereskeddi bélyegz6t igényel

Figyelmeztetés: tartsa meg ezt a j6tdllasi jegyet a javitds soran térténé bemutatdshoz.



Figyelem!
Az dramdités elkerilése érdekében ne szerelje szét a terméket sajat maga.
A normal m(ikédéshez hasznalja a mellékelt specialis adaptert és aljzatot.
A sérulések elkerilése érdekében ne allitsa tul az alkatrészeket.
Ne helyezze a [dmpat instabil asztalra, hogy megakaddlyozza a lampa leesését.
Ne tegye ki a ldmpat magas hémérsékletnek vagy magas paratartalomnak.
A szemsériilés elkeriilése érdekében ne nézzen kozvetlenil a LED fényforrasba.
Ha az aldbb felsorolt feltételek bekovetkeznek, hizza ki a tapkabelt, és hagyja abba a
késziilék hasznalatat.
Ha szlikséges, hivja az lgyfélszolgalatot.
a) A tapkabel vagy a dugd megsériilt.
b) A lampa talpa nedves.
c) Aldmpaillesztései eltornek.
d) A ldmpatest fustol vagy szikrazik.
e) A LED-izzé rendellenes villogasa vagy kipukkandsa.



