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PAPÍRAPRÍTÓ 
Vágási stílus: keresztvágás (Sx40 

mm) Belépési szélesség: 220 mm 

Aprító kapacitás: 10 lap (A4 80g/m2 papír) 1db 

CD, 1db hitelkártya 

Hulladékgyűjtő a papírnak: 21 liter 

Hulladékgyűjtő a CD-nek, hitelkártyának: 

Bemenet: 230VAC, S0Hz, 1.6A 340W 

Gép mérete: 360Lx244BX400H (mm) 

Nettó súly: 5.5kg 

Működési ciklus: bekapcsolás: 3 perc be/ 40 perc kikapcsolás 

 

KOMPONENSEK NEVEI 

1. 3 állású csúszókapcsoló 

2. Teljesítménykijelző AUTO, OFF és REVERSE 

3. CD felvétel 

4. Papír/hitelkártya felvétel 

5. Átlátszó ablak 

6. Fogantyú 

7. Hulladékgyűjtő 

 

 

 

BIZTONSÁGI SZIMBOLOK 
Figyelmeztetés: Kérjük, a gép üzemeltetése előtt fordítson 

nagyobb figyelmet a biztonsági utasításokra, különben a 

helytelen működés a felhasználók károsodását 

eredményezi. 

 

A terméket nem gyermekeknek 

szánták (a termék nem játék). 

 
Kerülje a dokumentumadagoló 

nyílás kézzel történő 

megérintését. 

 
 
 

Kerülje, hogy a ruházat és a 

hosszú nyakláncok vagy 

karkötők hozzáérjenek a 

dokumentumadagoló nyíláshoz. 
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Kerülje, hogy a haj hozzáérjen 

a dokumentumadagoló 

nyíláshoz. 

 

Ne helyezzen papírkapcsokat 

vagy kapcsokat a betöltő 

nyílásba. 

 
Tartsa távol az aeroszolos 

termékeket az univerzális 

(kefés) motort tartalmazó 

termékek esetében. 
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KEZELŐELEMEK 
A gépen lévő csúszókapcsoló (AUTO/OFF/REV) a következő funkciókkal rendelkezik. 

AUTO állás: a gép készen áll a működésre, az aprítás megkezdődik, amint a papír vagy 

a CD, kártya behelyezésre kerül. 

OFF állás: a gép nem működik. REV állás: 

vissza tudja állítani a papírt. 

 
INSTALLÁLÁSI ÚTMUTATÓ 
1. Helyezze a gépet egy sík asztalra. 

2. Helyezze a hálózati csatlakozót a megfelelő elektromos 

aljzatba, és győződjön meg arról, hogy a munkafeszültség 

megfelel a tápfeszültségnek. 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÉS MEGJEGYZÉSEK 
1. Állítsa a csúszókapcsolót "AUTO" állásba; a gép készenléti állapotban van; tegye az 

aprítópapírt függőlegesen a bejáratba, ezután automatikusan elindul és aprít; a 

befejezés után automatikusan visszatér a készenléti állapotba. 

2. Ha túl sok papír behelyezése miatt elakad, vagy ha a papírt a normál aprításnál 

azonnal ki akarja venni, állítsa a csúszókapcsolót "REV" állásba; ezzel egyidejűleg a 

gép kb. 1 másodpercig visszafelé forog, és a nem aprított papírt visszaveszi; ezután 

állítsa a kapcsolót "OFF" állásba; 

3. Annak érdekében, hogy a gép hosszú élettartamú legyen, és jó aprítási funkciót fejtsen 

ki, kérjük, vegye figyelembe a maximális darabszámot. 

4. Ha a gép hosszú ideig folyamatosan vagy görcsösen működik, akkor a belső 

hőmérséklet folyamatos emelkedése miatt szünetelhet. Egy bizonyos ideig tartó 

pihenés után ismét működhet; 

5. Kérjük, ne tegyen kapcsokat, ragasztópapírt, ragasztószalagokat vagy ruhákat a 

papírbevezető nyílásba, hogy elkerülje a pengék sérülését vagy az aprítási teljesítmény 

csökkenését; 

6. Ha a szemeteskosarat vagy a gépet szeretné tisztítani, vagy a gépet hosszabb ideig 

nem használja, kérjük, kapcsolja ki az elektromos áramot, és húzza ki a gépet a hálózatból. 

 

BIZTONSÁGI KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 
1. Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a bevezető kézikönyvet; 

2. A személyi biztonság érdekében tartsa távol a nyakkendőket, ékszereket, hajat stb. a 
géptől; 

3. Ne helyezze a készüléket hosszú időre hőforrások közelébe vagy párás 

környezetbe; 

4. Kérjük, használja a gépet az elektromos aljzat közelében, hogy könnyen kihúzható 
legyen; 

5. A gép tisztításakor vagy a sérült dugó javításakor először húzza ki a készüléket az 

elektromos aljzatból; 
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6. A gépet távol kell tartani a gyermekektől és a háziállatoktól; 

7. Ha a gépet hosszabb ideig nem kívánja használni, kérjük, kapcsolja ki az elektromos 

áramot és húzza ki a konnektorból. 
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RENDELLENESSÉG ÉS ALKALMAZOTT ELLENINTÉZKEDÉS 
 

Index Rendellenességek Ok Ellenintézkedés 

  

 
A normál aprítás befejezése 

után még szüntelenül fut. 

 
 

Túl sok selejtezett papír a 

szemétkosárban, így az éppen 

selejtezett papír nem tud leesni 

és a bejáratnál távozni. 

1. Kapcsolja ki az áramot, 

és ürítse ki a szemetes 

kosarat. 

2. Kapcsolja ki az áramot, 

és nyomja le a lekapart 

papírt, hogy eltávolítsa a 

gépfejtől. 
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A papírtovábbítás vagy a 

pozitív forgás normális, de 

a befejezés után még 

mindig lóg néhány 

papírdarab a kijáratnál. 

 

 
 

A pengék nyílásai 

megragadják a 

papírhulladékot. 

 

 
Állítsa a csúszókapcsolót 

"REV" állásba (ha szükséges, 

kérjük, tisztítsa meg a 

kimenetnél lévő 

papírhulladékot). 
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Nem működhet, ha a papír 

adagolása követi a papír 

kivonását. 

 
 

Néhány selejtes papírzár 

automatikus induktív eszköz. 

 

 
Állítsa a csúszókapcsolót "REV" 
állásba. 
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Néhány papír van a 

bejáratban, de az 

iratmegsemmisítő nem 

működik. 

 

 
A papír betöltése után a papír 

bármelyik sarka 

behelyezhető, de a többi nem 

érinti az automatikus induktív 

eszközt. 

 

 
Alkalmazkodjon az 

adagolópapír helyzetéhez, és 

tegye 

megérinti az automatikus 

induktív eszközt. 
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A papír elakadt, és a gép 

leáll. 

 

1. A behelyezett papír száma 

nagyobb, mint a 

korlátozás. 

2. A zárolt forgórész miatt a 

motor túlmelegszik, és 

ekkor a 

hőmérsékletvédelmi 

készlet lép működésbe. 

 
1. Állítsa a 

csúszókapcsolót 

"REV" állásba, és 

húzza ki az 

aprítópapírt. 

2. Húzza ki a dugót, és 

hagyja, hogy a gép 

egy időre leálljon. 
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A gép nem indul el egy 

papírlap behelyezése után, 

vagy nem áll le a papír 

behelyezésekor. 

 

 
A papír túl vékony, túl puha, 

nedves vagy túl gyűrött 

ahhoz, hogy az automatikus 

induktív eszköz aktiválódjon. 

 

 

1. Hajtsa össze a papírt, 

majd helyezze be. 

2. Állítsa a csúszókapcsolót 
"REV'' állásba. 
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