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AUTONÓM FÜSTÉRZÉKELŐ LM-102D
Az LM-102D megfelel a 2008.7.1-től érvényes "az épületek tűzvédelmének műszaki feltételeiről" szóló rendelet (23/2008. 
sz. törvény) követelményeinek, amely többek között előírja az új lakóházak és családi házak autonóm érzékelőkkel való 
felszerelését!

 FUNKCIÓK:  
Az LM-102D készüléket a parázsló tűz észlelésére tervezték, amelyet 
például a papír, a textíliák és a fa parázslása okoz. A füst 
észlelésekor optikai és hangjelzés lép működésbe, hogy az 
érzékelő hatótávolságán belül tartózkodó személyeket 
figyelmeztesse a kialakuló veszélyre. Az elem behelyezését 
követően az érzékelő normál működését 43 másodpercenként 
egy LED jelzi.
Ez az érzékelő a szórt fény elvén működik. A legkisebb 
mennyiségű füstre is reagál, amely az érzékelő házába kerül. A 
működőképesség a készülék felső fedelén lévő gomb megnyomásával 
tesztelhető. Kizárólag házakba, lakásokba és irodákba való beépítésre 
tervezett önálló készülék. Lakókocsikba nem szánták!
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Teszt 
gomb

Zúgó jelző LED

 BEÁLLÍTÁS:
Alkalmas hálószobákba, nappalikba, folyosókra, előcsarnokokba, 
lépcsőházakba, faépületekbe és egyéb fokozott tűzveszélyes helyiségekbe. 
Biztosítsa, hogy minden emeleten legalább egy érzékelő legyen (lásd a 
2.,3. ábrát).

3. ábra

2 .  ábra 

 legalább egy 
érzékelő 
biztosítása

 jobb biztonság - egy 
érzékelő minden 
szobában

Szerelje fel az érzékelőt a mennyezetre az oldalfaltól legalább 50 cm-re (lásd a 4. ábrát). A 9 m-nél hosszabb 
folyosók esetében két érzékelő használata ajánlott. Padlásra történő telepítés esetén tartsa be az 5. ábrán látható 
telepítési távolságot.
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 ! KERÜLJE AZ ÉRZÉKELŐ ELHELYEZÉSÉT:
- magas páratartalmú és poros helyeken!
- ventilátorok, légkondicionáló berendezések, hőforrások, fénycsövek, kisülési lámpák és levegőionizátorok közelében!
- a fürdőszobák 3 m-es körzetében
- ne szerelje fel az érzékelőt 6 m-en belül olyan helyektől, ahol általában füstrészecskék találhatók, például a konyhában.
- a tető legmagasabb pontján "A" alakban (lásd az 5. ábrát)
- olyan helyeken, ahol a hőmérséklet a megengedett tartományon kívül esik!
- fűtés nélküli helyiségekben és kültéri helyiségekben



- olyan helyeken, ahol magas a festékgőzök, kipufogógázok, cigarettafüst vagy főzési gőzök koncentrációja!

 VÁLASZTÓI TESZT:
Az érzékelő megfelelő működésének biztosítása érdekében hetente el kell végezni a TESZT-et. Nyomja meg az 
érzékelőtest elején található tesztgombot (lásd az 1. ábrát), és tartsa lenyomva, amíg a riasztás megszólal és a jelző LED 
villogni kezd. ez az egyetlen módja az érzékelő működésének ellenőrzésére. Ha a riasztás nem szólal meg, azonnal 
cserélje ki az érzékelőt!



1, Válasszon ki egy megfelelő helyet (lehetőleg a mennyezet közepén), hogy a teszteléshez és az akkumulátorcseréhez 
könnyen hozzáférjen (kerülje a nem megfelelő helyeket, lásd: Telepítés);

2, tartsa az alsó részt a kiválasztott helyen, és jelölje meg a furatokat a 
fúráshoz; 3, fúrjon 2 lyukat (3/16´´ - 5 mm) a megjelölt helyeken;
4, a mellékelt két csavar (és dübel) segítségével szerelje fel az alsó részt (lásd a 6. ábrát);
5, pattintsa be a biztonsági zárat, majd helyezze be és csatlakoztassa a 9 V-os alkáli elemet a 7. ábrán 

leírtak szerint (a piros LED kb. 43 másodpercenként villog - ellenőrizze a helyes működést);
6, szerelje fel az érzékelőtestet az alsó részre úgy, hogy a reteszek illeszkedjenek a szerelési hornyokba, 

majd nyomja meg és fordítsa jobbra a testet, amíg az alsó rész bele nem illeszkedik a test 
kivágásába 8. ábra ... nem zárható az akkumulátor nélkül!

7, tesztelje az érzékelő működését a tesztgomb 5 másodpercig történő megnyomásával (ha az érzékelő megfelelően 
működik, hangjelzés hallatszik és a LED villogni fog, ha ez nem történik meg, lépjen kapcsolatba a gyártóval).
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Megnövekedett füstkoncentráció esetén mind a vizuális, mind az akusztikus riasztás aktiválódik, amely automatikusan 
megszűnik, amikor a helyiséget kiszellőztetik. A riasztás bejelentésekor maradjon nyugodt, és ellenőrizze, hogy van-e 
tűzkitörés. Ha tűz van, hagyja el a házat és azonnal hívja a tűzoltóságot!
Javasoljuk, hogy hetente egyszer tesztelje az érzékelőt! Az LM-102D nem gázérzékeny, és nem alkalmas tüzek és 
kevés füstfejlődéssel járó nyílt tüzek (pl. alkohol és egyéb vegyi anyagok) érzékelésére!
Megjegyzés: Soha ne válassza le az akkumulátort a riasztó leállításához. A riasztás automatikusan 
leáll, ha a füst távozik az érzékelő kamrájából. Ne álljon az érzékelő közelében, ha az riasztást vált ki, a 
hangos sziréna zárt térben kellemetlen lehet a hallás számára!

 AZ AKKUMULÁTOR ÁLLAPOTÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS CSERÉJE:
Az érzékelő automatikus akkumulátor-ellenőrzést végez. Ha az akkumulátor egy adott szint alá csökken, az érzékelő 
kb. 43 másodpercenként rövid hangjelzést ad ki, és ezzel tájékoztatja Önt az akkumulátor azonnali cseréjének 
szükségességéről!
- Fordítsa az érzékelőtestet balra (az óramutató járásával ellentétes irányba).
- vegye ki az elemet, és helyezzen be egy új 9 V-os alkáli elemet (javasoljuk a 6F22 típusú alkáli elemek használatát).
- szerelje vissza az érzékelőtestet az alsó részre a szerelési utasításoknak megfelelően.
A használt akkumulátort a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa!

 ! AZ ÉRZÉKELŐ KARBANTARTÁSA:  
Ha az érzékelő poros, óvatosan törölje át az érzékelő testét egy száraz ruhával, vagy porszívózza ki az érzékelő felületét. 
Karbantartás közben vegye ki az akkumulátort! Ha végzett, helyezzen be egy új elemet, és végezze el az érzékelő 
TESZT-jét!

!A termékgarancia 2 év. Ne szedje szét
és ne végezzen szakszerűtlen 
beavatkozásokat az érzékelő belső 
részein! A gyártó nem vállal felelősséget a 
termék helytelen vagy nem megfelelő 
használatából eredő károkért. A nem 
rendeltetésszerű használat esetén a garancia 
érvényét veszti!
Garanciális és garanciális szervizelés 
esetén az érzékelőt az importőr címére 
küldje.
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TELEPÍTÉSI ELJÁRÁS:

AZ ÉRZÉKELŐ 
MŰKÖDÉSE:
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Műszaki paraméterek
Teljesítmény 9 V-os alkáli elem, 6F22
Az akkumulátor 
élettartama

1-3 év (típustól függően)

Kötet > 85 dB (3 m)
Tápfeszültség 
bemenet

<12 μA (munka <20 mA)

Érzékelési módszer optikai kamra
Alacsony töltöttségi 
szint jelzése

7,35 V (43 másodpercenként jelez)

Munkahőmérséklet -10°C és +40°C között (< 95% RH)
Méretek ø 102 x 36 mm
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