
HU Időjárás-állomás Solight TE81WiFi 

Kedves vásárló, köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Ha azt szeretné, hogy biztonságosan és teljes mértékben 
szolgálja Önt, 
kérjük, figyelmesen olvassa el és kövesse ezeket az utasításokat. Ezzel elkerülheti a termék helytelen használatát 
vagy károsodását. Kerülje a készülék illetéktelen használatát, és mindig tartsa be az elektromos készülékek 
kezelésére vonatkozó szabályokat. Őrizze meg a használati utasítást a későbbi használatra. 

Jellemzők - főegység 

• naptár 2099-ig 

• hetente egy nap 7 nyelven: Angol, német, olasz, francia, spanyol, holland és dán nyelven. 

• idő 12/24 órás formátumban. 

• automatikus időkalibrálás 

• Holdfázis 

• nyomásmérés három egységben: 600 
hPa/mb és 1100 hPa/mb között 
17,72 inHg és 32,50 inHg között 
450,1 mmHg és 825,2 mmHg között 

• Belső páratartalom mérési tartomány: 20 %RH és 95 %RH között 

• Belső hőmérsékletmérés két egységben: -20 °C és +60 °C vagy -4 °F és +140 °F között. 

• Minimális/maximális páratartalom és hőmérséklet kijelzés 

• Időjárás-előrejelző funkció (légnyomásváltozás alapján) 

• Wifi kapcsolat a Tuya vagy a Smart Life alkalmazáshoz 

• tápegység: elemek: 2 x LR6 AA 
hálózati adapter: DC5 V/1A 

• Védelmi osztály: IP20 

Jellemzők - kültéri érzékelő 

• kültéri hőmérséklet mérési tartomány: -40 °C (-4 F) + 70 °C (158 °F) 

• kültéri páratartalom mérési tartomány: 20 % RH és 95 % RH között 

• adatátviteli frekvencia: 433 MHz 

• érzékelő tartomány: max. 60 m (nyílt tér) 

• elem: 2 x AA LR06 1,5 V (lúgos) 

• védelmi osztály: IPX4 

 
 

A rész - Megjelenítés 
 

A1: Idő, a hét napja, WiFi jel A2: Kültéri páratartalom A3: Kültéri hőmérséklet 

A4: Időjárás-előrejelzés A5: Beltéri hőmérséklet A6: Beltéri páratartalom 

A7: Nyomás A8: A Hold fázisai  

 

B. rész - Oldal és hátoldal 
 

B1: "MEM" gomb B2: "MODE/SET" gomb B3: "▲/WIFI" gomb 

B4: "▼/CH" gomb B5: WiFi keresés jelző B6: Elemtartó rekesz 

B7: USB töltő kimenet B8: Tápfeszültség bemenet B9: Állj 

B10: Függőnyílás   



Leírás 

 



C. rész - Vezeték nélküli érzékelő 
 

C1: Hőmérsékletjelző C2: Páratartalom-jelző C3: RF jelet továbbító dióda 

C4: Váltási egységek °C/°F C5: TX gomb - az adó elindítása C6: Csatornaváltás 

C7: Akkumulátorrekesz   

 

 

 
Kezdeti bekapcsolás 

🞂Távolítsa el a vezeték nélküli kültéri érzékelő elemfedelét, nyomja meg a vezeték nélküli kültéri érzékelő 
elemtartójában lévő csatornaválasztó kapcsolót, állítsa be a kívánt csatornát, helyezzen be 2 x AA elemet - 
figyeljen a polaritásra ["+" és "-" jelek]. 
🞂 Az elemek behelyezésekor az LCD-kijelző összes ikonja 3 másodpercre rövid időre kigyullad, és a vezeték nélküli 

a kültéri érzékelő normál üzemmódba kapcsol, hogy érzékelje a környezet hőmérsékletét és páratartalmát. Ekkor 
az érzékelő percenként egyszer továbbítja a hőmérséklet és a páratartalom állapotára vonatkozó információkat, a 
piros LED egyszer villogni fog. 

🞂 Amikor a hálózati adaptert csatlakoztatják az időjárás-állomáshoz, a kijelző képernyőn megjelenik az összes 
szimbólum. 
körülbelül 3 másodpercig, az időjárás-állomás normál üzemmódba kapcsol, hogy érzékelje a hőmérsékletet, a 
páratartalmat és a légnyomást. 
🞂 Az időjárás-állomás most megkezdi a kapcsolat létrehozását a kültéri érzékelővel. Ez a művelet 

körülbelül 3 percig tart, és ezt az állomás "OUTDOOR" kijelzőmezőjében a villogó RF antenna vételi szimbólum 

"  " jelzi. Ezzel egyidejűleg az időjárás-állomás megkezdi a WIFI-kapcsolat létrehozását (a WIFI-kapcsolat 
részleteit lásd a következő leírásban). 
🞂 Ha az időjárás-állomás üzemben van, nyissa ki az időjárás-állomás elemtartójának fedelét, és helyezzen be 2 AA 

az elemeket, figyelve a ["+" és "-" jelek polaritását]. Az akkumulátorok az időjárás-állomás tartalék áramforrását 
jelentik, hogy az időjárás-állomás normál működését biztosítsák a hálózati adapter váratlan lekapcsolása vagy 
áramszünet esetén. 

Megjegyzés: ha a hálózati adaptert leválasztják, az időjárás-állomás WIFI-kapcsolata automatikusan megszűnik. 
 

 
Időjárási állomás és alkalmazás csatlakoztatása 

Amikor az időjárás-állomás először csatlakozik a hálózati adapterhez és bekapcsol, miután a kijelző normál kijelzésre 
vált, a 01 AP és WIFI ikonok jelennek meg az időjelző sávban. AP üzemmódban (01, 02) az AP szimbólum villog, WIFI 
párosítási módban a WIFI jelző villog. Először csatlakoztassa mobiltelefonját egy WiFi hálózathoz (2,4 GHz), majd 
nyissa meg a Smart Life / TUYA alkalmazást mobiltelefonján, és kövesse az alábbi ábrát. 



Felkészülés a Smart LIfe / TUYA párosításra 

Töltse le a Smart Life / TUYA alkalmazást: 
 

 
 

A telefon márkája szerint keresse meg a Smart Life / TUYA alkalmazást az iOS APP Store-ban vagy a Google play-ben 
Android esetén, keresse meg az alkalmazást, és töltse le. Nyissa meg a "Smart Life / TUYA" alkalmazást, koppintson a 
"Regisztráció" gombra, és regisztrálja a "Smart Life" fiókját a telefonszám vagy az e-mail cím használatával. Ezután 
jelentkezzen be az alkalmazásba. 
Lépjen be az alkalmazásba, és koppintson az "Eszköz hozzáadása" lehetőségre, vagy koppintson a jobb felső sarokban 

található "+" szimbólumra -> Kézi hozzáadás -> Kis háztartási készülékek -> Időjárásmérő óra (Wi-FI). A következő 

képernyőn válassza ki a Wi-Fi hálózatot, és adja meg a jelszót. A következő képernyőn győződjön meg róla, hogy a 

jobb felső sarokban az "EZ Mode" (EZ üzemmód) van kiválasztva. Ha nem, válassza ki. Ezután kattintson a "Lassan 

villogó kijelző megerősítése" gombra, majd kattintson a Tovább gombra. Másodperceken belül az időjárás-állomás 

párosítva lesz a Smart Life fiókjával. A párosításhoz és az alkalmazás működtetéséhez részletes video-utasításokat 

talál angol nyelven a YouTube-on - keressen rá a "Solight TE81WiFi app instructions" kifejezésre. 

Kültéri érzékelő 

Amikor az időjárás-állomás sikeresen fogadja a jelet a vezeték nélküli érzékelőtől, a hőmérséklet és a páratartalom a 
KIVÉTEL mezőben megjelenik az időjárás-állomásokon. Az időjárásállomás legfeljebb 3 vezeték nélküli érzékelőt tud 
csatlakoztatni, választhat, hogy egy érzékelő értékét vagy több érzékelő ciklikus megjelenítését választja egymás 
után (1, 2, 3 

 csatornák választhatók).A  ""gomb megnyomásával válthat a különböző érzékelők kijelzésén, a 

" " szimbólum megjelenésekor a csatorna automatikusan 5 másodpercenként változik. Ha az állomás nem 
fogadott 

jelet a kültéri érzékelőtől (a kijelzőn "- -" jelenik meg), nyomja meg és tartsa lenyomva a " " gombot 
3 másodpercig a jel vételének elindításához. A kültéri hőmérséklet kijelzőn megjelenik az RF 
antenna szimbólum animációja, az időjárás-állomás ismét fogadja a vezeték nélküli jelet a kültéri 
érzékelőtől. 
Megjegyzés: Ha például a kültéri érzékelőket az 1. és 3. csatornára állítja be, a mért érzékelőérték ezeken a 
csatornákon fog megjelenni a ciklus során, de a 2. csatornán "--" fog megjelenni, mivel a 2. csatornára nincs 
érzékelő csatlakoztatva. 

 

 
Kézi beállítások 

🞂 Nyomja meg a "  " gombot a naptár, az idő/másodperc vagy az idő/hét kijelzés váltásához. 

🞂  Nyomja meg és tartsa lenyomva a ""gombot 2 másodpercig, a 12/24 órás üzemmód 

kijelzője villogni fog. Most a "  " és " " gombokkal állítsa be a megfelelő 12/24 órás üzemmódot. 

🞂 Nyomja meg a " " gombot a beállítás megerősítéséhez, az időzónák villogni kezdenek, most 

használja a  " " " és "  " gombokat. 
gombokkal állíthatja be a megfelelő időzónát (-12-től +12-ig). 

🞂 Nyomja meg a " " gombot a beállítások megerősítéséhez, az óra kijelzője villogni kezd. Most a "  " és "  " 
gombokkal állítsa be a megfelelő órát. 

🞂 Nyomja meg a " " gombot a beállítás megerősítéséhez, a percek kijelzője villogni fog. Most a "  " és "  " 
gombokkal állítsa be a megfelelő percet. 



🞂 Nyomja meg a " " gombot a beállítás megerősítéséhez, a hónap és a dátum ikonja villogni fog a kijelzőn. Most 

használja a "  " és " " gombokkal állíthatja a dátumkijelzőt Hónap/Dátum vagy Dátum/Hónap beállítására. 

🞂 Nyomja meg a " " gombot a beállítások megerősítéséhez, a 2016-os kijelző villogni kezd. Most 

használja a "  " és "  " gombokat. 
gombokkal állíthatja be a megfelelő évet. 



🞂 Nyomja meg a " " gombot a beállítás megerősítéséhez, a hónap kijelzője villogni kezd. Most a "  " és "  " 
gombokkal állítsa be a megfelelő hónapot. 

🞂 Nyomja meg a gombot" " gombot a beállítás megerősítéséhez, a dátum kijelzője villogni kezd. Most a "  

" és "  " gombokkal állítsa be a helyes dátumot. 

🞂 Nyomja meg a "  " gombot a beállítás megerősítéséhez, a napnév kijelzőjének nyelvválasztása villogni kezd. 

Most a "  " és "  " gombokkal válassza ki a nyelvet. 
Német, GE; angol, EN; francia, FR; olasz, IT; spanyol, SP; holland, DU; dán, DA 

🞂 Nyomja meg a "  " gombot a beállítás megerősítéséhez, a hőmérsékletfokozatok megjelennek és villogni 

kezdenek. Most a "  " és "  " gombokkal állítsa be a hőmérséklet mértékegységét °C vagy °F értékben. 

🞂 Nyomja meg a "  " gombot a beállítás megerősítéséhez, a barometrikus nyomás mb/hPa-ban megjelenik és 

villogni kezd. 

Most a "  " és "  " gombok segítségével állítsa be a nyomás egységét mb/hPa vagy inHg vagy mmHg értékben. 

🞂 Nyomja meg a "  " gombot a beállítások megerősítéséhez és a beállítási eljárásokból való kilépéshez, 

valamint az óra üzemmódba való belépéshez. 

🞂Ha 20 másodpercig nem nyomja meg egyik gombot sem, az óra automatikusan átvált a beállítási üzemmódból a 
normál időmérési üzemmódba. 

 

A hőmérséklet/páratartalom/barometrikus nyomás és a hőmérséklet/páratartalom trendjének megjelenítése 

Az LCD-kijelzőn megjelenik az aktuális beltéri hőmérséklet/páratartalom/barometrikus nyomás és a 
hőmérséklet/páratartalom trend (beltérben). Ha sikeresen csatlakozik egy kültéri érzékelőhöz, az időjárás-állomás 
képes megjeleníteni a kültéri hőmérsékletet/páratartalmat és a hőmérséklet/páratartalom trendjét (kültér). 
A következő információk jelenhetnek meg: 

A levegő hőmérséklete/nedvességtartalma 
emelkedik. A hőmérséklet/páratartalom állandó 
marad. 

 A hőmérséklet/páratartalom csökken. 

 
 

Maximális/minimális hőmérséklet/relatív páratartalom 

A beltéri/kültéri maximális és minimális hőmérséklet- és páratartalom-értékek váltásához nyomja meg a 
"MEM" gombot: 
1x megnyomás - megjeleníti a maximális hőmérséklet és 
páratartalom értékeket. 2x megnyomás - a minimális hőmérséklet 
és páratartalom értékek megjelenítése. 3x nyomja meg - visszatér 
az aktuális hőmérséklet és páratartalom értékekhez. 
A maximális és minimális hőmérséklet és páratartalom visszaállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a "MEM" 
gombot kb. 2 másodpercig. Ez visszaállítja az összes rögzített minimum és maximum értéket. Ha a mért hőmérséklet a 
tartományok alatt van, a kijelzőn LL.L jelenik meg. Ha a mért hőmérséklet a tartományok felett van, a HH.H jelenik 
meg. 

Ha az elem szimbólum " " jelenik meg, a kültéri érzékelőben lévő elemeket mielőbb ki kell cserélni. 
 

Frost 

Ha a külső hőmérséklet -1°C és +3°C vagy +30°F és +37°F között van, a kijelzőn a "  " jelenik meg. 

 
Időjárás-előrejelzés 

Az időjárás-állomás a barometrikus nyomás alapján körülbelül 12 órára számítja ki az időjárás-előrejelzést. Ez az 
előrejelzés természetesen nem hasonlítható össze a professzionális meteorológiai szolgálatok műholdakkal és nagy 
teljesítményű számítógépekkel támogatott előrejelzéseivel, hanem csak megközelítőleg jelzi az aktuális 
fejleményeket. Kérjük, vegye figyelembe a helyi meteorológiai szolgálat időjárás-előrejelzését, valamint a 
meteorológiai szolgálat időjárás-állomásainak előrejelzését is. Ha az Ön készülékétől és a helyi időjárási szolgálattól 
származó információk eltérnek, kérjük, vegye úgy, hogy 
e szakszolgálat iránymutató tanácsait. 



Holdfázis: 

 
Az időjárás-állomás kijelzője automatikusan mutatja az aktuális holdfázist. 

 

        

Nov Növekvő félhold 
Az első 

negyed

év 

Növekvő Hold Telihold 
A visszavonuló 

Hold 
Az utolsó 

negyedév 

Forduló félhold 

 
 
 

 
Az időjárás-állomás a következő időjárási ikonokat jeleníti meg 

 

 

  

 

    

Sunny Enyhén felhős Borult Eső Viharok Hóesés 

 

 

Az időjárás-állomás képes megjeleníteni a barometrikus nyomás alakulását 

A következő információk jelennek meg: 

A légnyomás emelkedik. 

A légnyomás állandó marad. A barometrikus nyomás 

csökken. 

Kijelző megvilágítása 

Nyomja meg a "  " gombot a háttérvilágítás fényerejének beállításához, 4 szint állítható be: 3 különböző 
háttérvilágítási fényerőszint és kikapcsolt háttérvilágítás. Ha a termék hálózati adapterét leválasztja, a termék a 
tartalék akkumulátorról kapcsol át a tápellátásra. Ekkor bármelyik gomb megnyomásával 8 másodpercre 
bekapcsolhatja a háttérvilágítást. Ha a készülék akkumulátorról működik, a kijelző nem világít folyamatosan. 

 
 
 
 

A termék a vonatkozó előírásoknak megfelelően CE-megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik. Kérésre a gyártótól: 
info@solight.cz, vagy letölthető a https://www.solight.cz/ weboldalról. 

 
A készülék maximális kisugárzott teljesítménye a 433,92MHz/2,4GHz-es működési frekvenciasávban 10mW (+10dbm). 
Gyártó Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Cseh Köztársaság. 
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