
Solight TE47 infravörös hőmérő 
felhasználói kézikönyv 

 
Kedves vásárló, 
köszönjük, hogy 
megvásárolta 
termékünket. To, 
hogy biztonságosan és maradéktalanul 
kiszolgálhassuk Önt, kérjük, figyelmesen 
olvassa el és kövesse ezeket az utasításokat. 
Ezáltal elkerülhető a visszaélés vagy a 
károsodás. Kerülje a készülék jogosulatlan 
használatát, és mindig tartsa be az 
elektromos készülékek kezelésére vonatkozó 
szabályokat. Őrizze meg a használati 
utasítást a későbbi használatra. Ezt a 
készüléket csak felnőttek használhatják. 
Az interferencia elkerülése érdekében 
ne helyezze a készüléket otthoni 
elektronikai eszközök vagy 
számítógépek közelébe. 

 

Indulás 
Nyissa ki az elemtartó fedelet a fogantyúban, 
és helyezzen be egy 9 V-os elemet. Csukja 
be a fedelet, és nyomja meg a kioldó gombot 
a hőmérő aktiválásához. Aktiváláskor az 
összes szegmens megjelenik a kijelzőn. A 
hőmérő ezután normál hőmérsékletmérési 
üzemmódba lép. 

 
A termék a vonatkozó előírásoknak megfelelően CE-
megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik. Kérésre a 



gyártótól: info@solight.cz, vagy letölthető a 
shop.solight.cz weboldalról. Solight Holding, s.r.o., 
Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Cseh 
Köztársaság 

mailto:info@solight.cz


Műszaki adatok 
 

Hőmérséklet mérési 
tartomány 

-50°C + 380°C 

Pontosság 
-50°C + 0°C: +/- 3°C 0°C 

+ 380°C:+/- 1,5°C 

Felbontás 0,1 °C/°F 

Válaszidő 500ms 

Emissziós képesség 0,95 

D/S arány 12:1 

Spektrális válasz 8-14um 

Tárolási 
hőmérséklet 

-20° + 60 °C 

Tárolási 
páratartalom 

5-95% relatív 
páratartalom 

Üzemi hőmérséklet 0° + 40 °C 

Teljesítmény 
9V-os elem, alkáli 
vagy NiCd elem 

Méretek 153x101x43mm 

Súly 148g 

 
Mérések 
A műszer infravörös képet készít a mérendő 
tárgyról, és azt hőmérsékleti fokokká alakítja 
át. 
Irányítsa a hőmérőt a mérendő tárgyra, és 
legalább 1 másodpercig nyomja meg a kioldó 
gombot. A mérendő tárgy méretének meg kell 



egyeznie a kör (folt) méretével, vagy 
nagyobbnak kell lennie annál, 



a legpontosabb méréshez. A készülék kijelzi 
a hőmérsékletet a kijelzőn, és a mért értéket 
a következő mérésig vagy a készülék 
kikapcsolásáig tárolja. Lézeres célzásnál 
fokozott óvatossággal járjon el. A lézer 
súlyos szemsérülést okozhat, ezért kerülje el 
a saját és mások esetleges veszélyeztetését. 
A készülék 8 másodperc aktivitás nélkül 
kikapcsol. 

 
Emissziós képesség 
Az emissziós képesség egy valós test 
sugárzásának intenzitásának és egy 
azonos hőmérsékletű abszolút fekete test 
sugárzásának intenzitásának hányadosa. 
Az emissziós képesség tehát egy test 
hősugárzási képességét fejezi ki. Ennél a 
készüléknél a sugárzási tényezőt a mért 
tárgyak esetében 0,95-re állították be. Ha 
fényes vagy polírozott tárgyakat mér, a 
mérés pontatlan lehet. Ebben az esetben 
ajánlatos a tárgyat csomagolóanyaggal 
letakarni vagy vékony festékréteggel 
lefesteni. A mérést akkor kezdje el, amikor 
a fólia vagy a festék eléri a fedett tárgy 
hőmérsékletével megegyező hőmérsékletet. 

 
Az akkumulátor cseréje 
Ha a kijelző alacsony töltöttséget jelez, az 
akkumulátort ki kell cserélni. Nyissa ki a 
fogantyúfedelet, vegye ki a régi akkumulátort, 
és helyezze be az új akkumulátort a helyes 
polaritásnak megfelelően. A készülékben 9 V-



os elemet használnak. A csere után tesztelje 
a készülék megfelelő működését. 



D/S (távolság-pont) arány 12:1 
Ez a paraméter határozza meg, hogy a 
hőmérő mekkora területet érzékel a mérés 
során. Ökölszabályként elmondható, hogy 
minél közelebb van a mérendő tárgy, annál 
nagyobb a hőmérő pontossága. A hőmérő a 
célponttól 12 cm távolságban (távolság) egy 1 
cm átmérőjű kör (pont) hőmérsékletét veszi 
(12:1). 
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A gombok funkciói 

 
1 - a lézeres célzás be/ki kapcsolása; 2 - 
a kijelző háttérvilágításának be/ki 
kapcsolása; 3 - °C/°F kapcsolás. 

 
Szimbólumok a kijelzőn 

 
a - az utolsó mért értéket tartja; b - 
hőmérséklet-érzékelés; c - aktív lézerfókusz; 
d - aktív kijelző háttérvilágítás; e - 
akkumulátor állapotjelző; f - hőmérsékleti 
egységek. 



°C/°F; g - ténylegesen mért hőmérséklet 



Karbantartás 
Tisztítsa meg a lencsét puha kefével, 
pamutkendővel vagy sűrített levegővel. 
Mossa le a készülék fedelét szivaccsal vagy 
ruhával. 

 

Figyelmeztetés 
Az esetleges sérülések elkerülése 
érdekében kérjük, vegye figyelembe a 
következő pontokat: 
1) A műszer használata előtt gondosan 
ellenőrizze a műanyag tokot. Ha bármilyen 
sérülés van rajta, ne használja. 
2) Ne irányítsa a lézert közvetlenül a 
szembe, illetve közvetve a 
fényvisszaverő felületekre. 
3) Ne használja ezt a készüléket 
robbanásveszélyes gáz-, gőz- vagy 
porkörnyezetben. 

 

A hőmérő vagy a mérendő tárgy 
károsodásának elkerülése érdekében kerülje 
a következőket: 
1) Ne helyezze a berendezést 
ívhegesztők vagy indukciós 
fűtőberendezések közelébe. 
2) Minimalizálja a (környezeti hőmérséklet 
nagy vagy hirtelen változása által okozott) 
hősokkot. A jelentősen eltérő hőmérsékletű 
környezetben történő mérés előtt hagyjon 
körülbelül 30 percet, hogy a készülék 
alkalmazkodjon az új hőmérséklethez. 



3) Ne hagyja a készüléket magas 
hőmérsékletű tárgyak közelében vagy 
azok közelében. 
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